Tabellenerklaerung
EXPLANATIONS OF THE TABLE

B

= Bestellnummer
ORDER NUMBER

= Zusatzausstattung

OPTION

= Serienausstattung

SERIES EQUIPMENT

Fhr.-Sitz
\fd| orvr SIEAT Bezug Kunden-Sachnummer @ Kopfstuetze
N IMSG97AL /732 COVER MATERIAL | CUSTOMERS-PART_NUMBER HEADREST
STOFF MATRI
1 1169 023 FABRIC MATRIX e ‘a}

= T =
Oherflaecheﬁbehandlung:
SURFACE - TREATMENT.

GN 006-1RAL 9005 (schwarz/ BLACK)
GN 006-3 RAL 9005 (schwarz/ BLack)

Galv. behandelte Teile / GaLv. TREATED PARTS.

Gesamtauflage /TOTAL THEKNESS min. 0,008 mm

Masse teilweise auf volle mm gerundet
DIMENSIONS PARTIALLY ROUNDED UP TO WHOLE MLLIMETERS

Beim Sitzeinbau auf Quetsch- und

Scherstellen achten!

PAY ATTENTION TO SQUEEZE AND SHEAR AREAS

WHEN MOUNTING THE SEAT!

siehe /see DIN EN ISO 13857, DIN EN 349
und /a0 20097144 /EG

ey

FHR.-SITZ MSGI7AL/732
DRIVER SEAT MSG97AL/732

Benerrung

H
:

Forae ererant

583

895

®

Sitztiefenverstellung

Theoretische Umrechnung ~ SIP - SRP
THEORETICAL CONVERSION ~ SIP - SRP

140

SIP

90

SRP

ADDING NOT ALLOWED!

Toleranzen fuer Masse bezogen auf:
TOLERANCES FOR DIMENSIONS REFERRING TO:

Addition nicht erlaubt!

Polsterkonturen

CUSHION CONTOURS 0 mm/ 3
Metallteile OIN 6930-g
METAL PARTS 1SO 13 920-A
s som
ESSdP%SS"IIOeNgSTRDK[ 10 mm

Anschlussdaten Fhr.-Sitz

Kompressor

Luftfederung Ay

SA 120w

CONNECTIONRATINGS DRIVER SEAT

COMPRESSOR-AIR SUSPENSION |ZLV 5A

120w

SEAT DEPTH ADJUSTMENT
Stufung zu je 15mm,
letzte Raste WZ,S‘mm

IN INCREMENTS OF 15MM,

LAST GRID 12,5MM

57,5
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Laengshorizol

FORE-AND-Af
17,5mm

-—q

ntalfederung
T ISOLATOR
27,5mm

D

Sitzlaengsverstellung
|
SEAT FORE-AND-AFT ADJUSTMENT

50 mm

120 mm

Stufung zu je 10 mm
IN INCREMENTS OF 10 mm

Rueckenlehnenneigungs-

verstellung

BACKREST ANGLE ADJUSTMENT

>10°

Stufung
IN INCREM

Zu
NTS

Rueckenlehnenneigung gemessen
mit Messgestell nach GN008

BACKREST ANGLE MEASURED
WITH DEVICE ACCORDING TO GNO08

46°

je2°
oF 2°

Sitzneigung gemessen mit
Messgestell nach ISO 3462

SEAT ANGLE MEASURED WITH DEVICE
ACCORDING TO 1SO 3462

| — Stufung zu je 2,5°

IN INCREMENTS OF 25°

Griff fuer kombinierte Hoehen-
und Gewichtseinstellung

KNOB FOR HEIGHT ADJUSTMENT

AND FOR WEIGHT ADJUSTMENT

SIP-Messung laut
IS0 5353

SIP-MEASUREMENT ACCORDING
T0 IS0 5353
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HANDWHEEL FOR

Federweg
SUSPENSION STROKE

Handrad fuer
Lendenwirbelstuetze

LUMBAR SUPPORT

Massgebend ist der deutsche Text
LY TH AN LAOGAGE VSO O THS TEXT S B SMONG

* Kopfstuetze 57 mm ausziehbar
BACKREST EXTENSION 57 MM
DETACHEBLE

7777777777

Pruefzeichen
MARK OF CONFORMITY

Typenschild
IDENTIFICATION PLATE
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E|  Federweg

| suspension STRoKE

Anschluss-Stecker fuer

Luftfederung

OUTLET FOR AIR SUSPENSION
Packard - Nr.
PACKARD - NO.

behaeuse| 129 34 074
HOUSING
Kontakt
CONTACT 121 24 562
Dichtun
o 120 15 323
PIN A +
PIN B -
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@ Empfohlene Montagebohrungen
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325

265

RECOMMENDED MOUNTING HOLES
-~

Bohrung nur als Zusatz-
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anschraubung zulaessig o)
HOLES FOR ADDITIONAL

MOUNTING ONLY

307

381

Funktionsbeschreibung der kombinierten Hoehen-

und Gewichtseinstellung:

Gewichtseinstellung: Griff kurzzeitig anheben oder druecken

Hoeheneinstellung: Griff vollstaendig anheben oder druecken,
bis die gewuenschte Position erreicht ist.

INSTRUCTIONS FOR HEIGHT AND WEIGHT AOJUSTMENT:

WEIGHT ADJUSTMENT: SHORT-TIME LIFT OR PUSH HANDLE

HEIGHT ADJUSTMENT: LIFT OR PUSH HANDLE COMPLETE, TILL
DESIRED POSITION IS REACHED




