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MAXIMO® L 
 

Komfortsitz mit automatischem 
Positionierungssystem
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TECHNISCHE DATEN 
MAXIMO® L

Features    l Serienausstattung    l Optionale Ausstattung

GRAMMER AG Seating Systems · Postfach 14 54 · 92204 Amberg · www.grammer.com ©
 G

R
A

M
M

E
R

 A
G

 2
01

6

Alle Maße in mm. 
Technische Änderungen und
Maßabweichungen vorbehalten.

Der Fahrer pro�tiert von der pneumatischen Luftfederung 
mit automatischem Positionierungssystem (APS). APS stellt 
die Federung des Sitzes automatisch auf das Körpergewicht 
des Fahrers ein. Das sorgt für höheren Sitzkomfort und 
mehr Sicherheit. Dank dieser Merkmale bleibt der Fahrer 
länger �t und ist leistungsfähiger. 
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  Längseinstellung
120    90

  Längshorizontalfederung
17,5    27,5
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MAXIMO®  
L

Rückhaltesystem l

Sitzbreite 480 mm
Sitzkontaktschalter l

ZUSATZAUSSTATTUNG
Ablagetasche
Armlehnen klappbar
65 x 270 mm, höheneinstellbar
80 x 320 mm, höhen-und neigungseinstellbar
80 x 380 mm, höhen- und neigungseinstellbar
Rückenverlängerung
Sitzheizung
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MAXIMO®  
L

Sachnummer Stoff 1292201
APS (Automatisches Positionierungssystem) l
Dämpfer nicht einstellbar l
Federung
Luftfederung mit Kompressor 12V l
Federweg 100 mm l

Gewichtseinstellung 50 - 130 kg, automatisch l

Höheneinstellung 60 mm stufenlos (luftunterstützt) l

Längseinstellung 210 mm l

Längshorizontalfederung l

Lordosenstütze mechanisch l

Rückenlehnenneigungseinstellung l

2

2

1

3 1

3

4

7

4

5

5

Luft- 
federung

Automatische 
Gewichts-
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Automatische 
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